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Dispositif de Prélèvements de Particules Aéroportés (DPPA) directement sur surfactant biomimétique.

Application dans le contrôle de la qualité d’air

Tarek Seoudi, Mickaël Catinon, David Leveque, Michel Guichardant, Michel Vincent, Ana-Maria Trunfio-Sfarghiu

1. Mesure en temps réel de la 
peroxydation lipidique 

Marqueur des pathologies 
inflammatoires

1. Mesure en temps réel de la 
peroxydation lipidique 

Analyse MEB – EDX des particules

3. Collecte des particules selon leurs 
tailles

4. Compteur de particules, gazs + 
« station météo »

Analyses semblables ATMO

Dispositif DPPA
piloté par 

smartphone

CONTEXTE

Il n’existe pas actuellement de moyens 
pour corréler directement la présence 
de certaines particules dans l’air avec 

leur toxicité 

PREMIERS RESULTATSMETHODOLOGIE

Minapath avec des associations des 
patients étudie les relations causales 

entres certaines maladies et 
l’environnement minéral (exposome)
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Mesure en direct de l'effet toxique

Depuis 2015 le LaMCoS aide Minapath
à développer des moyens 

d’identification de l’exposome et 
démontrer son caractère toxique via 
des expérimentations biomimétiques 

sur surfactant poulmonaire

Composition particules :

Fe 64,5 ± 1,9%

Cr 20,7 ± 2,4%

Ni 15,0 ± 2,3%

Rôle des charges électronégatives 
des particules dans la diminution de 

l’élasticité du surfactant   

2. Mesure en temps réel de la 
rigidité du surfactant

Marqueur d’une bonne capacité 
pulmonaire

Grande rigidité surfactant ~

Grande pression de surface des lipides

Fonctionnement d’une 

alvéole pulmonaire 


